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Besonderheiten von ForNa® - Simplex  für Flachdächer mit geringen Gefälle 3° bis 8° 
 

 sehr hochwertiger Pflanzenbestand 

 extrem geringe Arbeitskosten 

 Leichtgewicht in Vollendung   

 eine nichts ist unmöglich Variante auch bei 

geringen statischen Reserven z.B PV – Anlagen 

oder für Gartenbeete  

 Sehr geringe Aufbauhöhe – nur ca. 22 bis 32 mm 

 simple Verarbeitung 

 extrem niedrige Aufbauhöhe. 

 Komplett kompostierfähig 

 Gesamtkosten extrem niedrig 

 +5 l / m² bei 30 mm  ForNa®-Pflanzenmatte 

 

Vorteile  unserer ForNa® - Systeme 

 ForNa® - simplex  ForNa® - facile  ForNa® Öko-Spezial Substratplatte 

Mit unseren ForNa® - System ist ihr Dach sofort vollflächig grün (Deckungsgrad mindestens 95%).Sie erzielen damit ein 

hochwertiges Ergebnis, welches kaum Pflege braucht. Bei einem Gründach mit Jungpflanzen, Stecklinge oder Saatgut 

(Saatgut = Vogelfraß) benötigen sie bis zu 5  Jahren, mit gärtnerischen Fähigkeiten, um eine gleichwertige 

Begrünungsdichte zu erzielen. Sie erhalten mit unserem System einen sofortigen Kühleffekt im Sommer  oder Dämmeffekte   

im Winter. Auch schalldämmende Effekte sind sofort gegeben. Winderosionen entstehen bei unserem ForNa®-System 

nicht. Schwankende Materialaufbaustärken werden bei RieFa®-System vermieden. 

 

Tipp:   

Mit diesem ForNa®-System können sie  Vorgärten oder Beete, Biene und Schmetterlings freundlich gestalten;  entsiegeln und 

Regenwasser speichern. Sind somit auch ökologisch, hochwertige Unkrautvernichter.  Ideal auch für 

Erosionsschutzmaßnahmen oder Gestaltungen von Steingärten geeignet   

 

 

Mitglied der 

 
       Tel.: 05244 7000 90 
       Fax:  05244 7000 990 

Fornatec® GmbH 
Kampstraße 36 
33397 Rietberg Web: www.fornatec.de Mail: info@fornatec.com 

Mitglied der 

Materialstärke 22 mm 

Gewicht trocken 17 kg / m² 

Gewicht gesättigt 37 kg / m² 

Speicherkapazität 20 l / m²  

 


