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Aufbauanleitung fiir eine Dachbegriinung mit e forc. Egl
L8

ForNa® - Facile

(Flachdacher mit einer max. Neigung von 0 ° bis 3 °)

ForNa® Pflanzen-

ForNa® Nahrstoff — Speichervlies (doppellagig

ForNa® Dranmatte (10mm /20mm)

1. Dachflache ist bauseits mit einer wurzel- und wasserfesten Dachfolie ausgestattet
(falls nicht konnen Wurzelschutzfolien bei uns angefragt werden)

Hieriiber kommt unsere ForNa® Dranmatte

Nun legen Sie unseren ForNa® Nahrstoff Speichervlies 2-lagig / doppelt.

Jetzt verteilen Sie unseren ForNa® Pflanzen Conditioner Plus, 30 g je m2.

i & W N

Um unsere einzelnen ForNa® Pflanzen Matten von der Palette auf’s Dach zu transportieren:

Bitte

- Pflanze auf Pflanze
legen / falten

6. Nun breiten Sie unsere ForNa® Pflanzen Matten auf ihr Dach wieder aus.

7. lJetzt verteilen Sie weiter 30g je m? ForNa® Pflanzen Conditioner Plus gleichmiRig tiber die Pflanzen.

8. Zum Schluss muss die neue Dachgriinfliche sehr intensiv bewdssert werden, damit alle Materialien
Wasser aufnehmen und speichern kénnen.

9. Bitte achten Sie darauf, dass in den ersten 8 Wochen geniigend Feuchtigkeit fiir das Heranwachsen
der .....Pflanzen zur Verfiigung steht, entweder durch natiirlichen Regen oder einer manuellen

Beregnung.
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