
 

 

 

 

 

 

 

                                              
                               

ForNa® Gründachziegel 30   → Für Dächer von 160 bis 300 Dachneigung 

➢ Diese Gründachziegel ist für alle Pult, Schlepp- und Shed-Dächer geeignet 

➢ Damit auch bestens geeignet für moderne Industrie- und Bürogebäude.  

➢ Dieses System ersetzt gleichzeitig Dachziegel oder andere Dacheindeckungen, sind Wasserundurchlässig und 

sorgen für eine Hinterlüftung. 

➢ Materialkosten für andere Dacheindeckungen wie z.B. Dachpfannen oder ähnliches entfallen!! 

 

1. ForNa® Pflanzen Matte 

2. ForNa® Substratschicht 

3. ForNa® Gründachziegel 30 

4. Konterlattung 

5. Dachlattung 4/6 (Abstand 25 cm) 

6. Diffusionsoffene Unterspannbahn 

7. Dachsparren 

 

Die ForNa® Gründachziegel 45   → Dächer mit Neigungswinkeln von bis zu 45° 

➢ Somit ist der Gründachziegel 45 das ideale Element für alle Sattel-, Walm-, und Zeltdächer  

➢ Für den privaten Wohnungsbau  

➢ Nach Dachrenovierung bestens geeignet, weil sie auf der bestehenden Dacharchitektur gelegt werden kann.  

➢ Materialkosten für andere Dacheindeckungen wie Dachpfannen oder ähnliches entfallen!! 

 

1. ForNa® Pflanzen Matte 

2. ForNa® Substratschicht 

3. ForNa® Gründachziegel 

4. Konterlattung 

5. Dachlattung 4/6 

6. Diffusionsoffene Unterspannbahn 

7. Dachsparren 
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